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СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОЗОРЦИ ЗА ПАСИВНИ СГРАДИ
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПАСИВНАТА КЪЩА:

• Сграда без активна отоплителна система

• Топлинни загуби сведени до минимум

КОНКРЕТНО :

• Ползване на екстремно изолирани стени и прозорци

Uw ≤ 0,8 W/m²K

• Строителна фуга изпълнена без топлинни мостове и

абсолютно въздухоплътна

n ≤ 0,6 1/h
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УСИЛВАЩИ ПРОФИЛИ

• Максимална стабилност

• Подобрена шумоизолация

• Повишена степен на защита от
проникване с взлом
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AРМИРОВКА = ТОПЛИНЕН МОСТ

• Влошаване на топлотехническите
характеристики на прозореца

REHAU Clima Design

АЛТЕРНАТИВА ДОСЕГА:
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GENEO® - НОВО ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЗОРЕЧНИ СИСТЕМИ
НАПЪЛНО АРМИРАНИ ПРОЗОРЦИ ОТ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИЯ МАТЕРИАЛ RAU-FIPRO®



Bau
Automotive

Industrie

www.rehau.bg

HIGHTECH –МАТЕРИАЛ RAU-FIPRO®

- Първата напълно армирана
профилна система за прозорци
от RAU-FIPRO®

- Ненадмината стабилност, без
армировка, чрез специални
усилващи влакна

- Самолетостроене и Формула 1, 
сега при производството на
прозорци GENEO®
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GENEO® – УНИКАЛНА
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

- Премахване на топлинните
мостове поради отпадането на
стоманената армировка

- Максимална топлоизолация дори
при стандартно изпълнение, без
допълнителни подобрения
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МАКСИМАЛНО УПЛЪТНЯВАНЕ

- три нива уплътнения по цялата

обиколка с най-високо качество

- високоеластичен материал за
дълготрайна употреба
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ФУНКЦИОНАЛНИ КАМЕРИ

- за подобряване на топлоизолацита -
термомодули.

- при изключително големи елементи, 
допълнително и армировка.
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Оптимална Шумоизолация

- Защита от шум до клас 5, без
армировка

- Пълно използване на
топлоизолационните качества при
максимално стабилна конструкция
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Защита от влизане с взлом

- Клас на защита 2, без армировка

- Много добри показатели по

отношение на енергийната

ефективност
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9A (EN 12208)Водоплътност

4 (EN 12207)Въздухопропускливост

до SSK 5 без армировка

Rw,P = 47 dB със стъкло Rw = 50 dB

вкл. оптимална топлоизолация

Шумоизолация

Uf до 0,77 W/m²K (MD Plus)

Uf = 1,0 W/m²K
Топлоизолация

до WK 3

WK 2 без Армировка

вкл. оптимална топлоизолация

86 мм./6-камери

Защита от взлом

Ширина

Технически параметри
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НАЙ - НОВАТА СЕРТИФИЦИРАНА ПРОЗОРЕЧНА СИСТЕМА

GENEO®
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СЕРТИФИЦИРАНИ ОКАЧЕНИ ФАСАДИ И ВХОДНИ ВРАТИ
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МОНТАЖ

• Сертифицирани детайли

• Изотерми за оптимално позициониране на прозореца

Изот ерма 13 °C Изот ерма 13 °C
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• Монтаж пред стената - планки

• Абсолютна плътност на фугата

МОНТАЖ НА ПРАКТИКА
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REHAU GENEO® - ЗА МОДЕРНИ КЪЩИ И СЕРТИФИЦИРАНИ ПАСИВНИ СГРАДИ !
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ДОБРЕ ДОШЛИ В
СВЕТА НА

ИНОВАЦИИТЕ !


